Pamor“amiL

Guide de nommage des visuels panoramic h-line
Naming guide for Panoramic h-line graphics
Bezeichnungs-Guide fur Grafiken der panoramic h-line
Guia de denominacion de las telas panoramic h-line

HMV596-L



HMV596-L — Module arche avec

face avant lumineuse**

Nommez vos fichiers comme indiqué sur les schémas suivants, en complétant avec un chiffre a la place de N°.
Ce chiffre correspond a celui figurant a I'emplacement du module, indiqué dans la chronologie de montage
qui vous a été fournie lors de votre commande.

Pour Module arche avec face avant lumineuse*”,
vous devez donc nous fournir 3 fichiers comme indiqué ci-dessous.

RECTO VERSO

o o

Lumineux : HV96x250-L-N°-R Lumineux : HV96x250-L-N°-V
Non-lumineux : HV96x250-N°-R Non-lumineux : HV96x250-N°-V
VELUM

HV96x240-N°

pancwamiL

** Possibilité de pivoter le module pour que la face arriere soit lumineuse N-line



HMV596-L — Arch module with front lightbox™*

Please name your files as indicated in the following diagrams, adding a number in place of N°.
This number corresponds to the module location humber indicated in the assembly sequence that was provided
when you placed your order.

PLEASE NOTE: You must provide us with 3 files for Arch module with front lightbox**.

FRONT BACK

o o

Lightbox : HV96x250-L-N°-R Lightbox : HV96x250-L-N°-V
Non-lightbox : HV96x250-N°-R Non-lightbox : HV96x250-N°-V
CEILING

HV96x240-N°

PBI—IOPBmiL
** Module can be rotated so that the rear side is backlit



HMV596-L - Bogenmodul

mit beleuchteter Vorderseite™™

Benennen Sie |hre Dateien wie in den folgenden Beispielen dargestellt.
Ersetzen Sie dabei ,Nr.“ durch eine Zahl.
Diese Zahl entspricht der des Standorts des Moduls auf dem Montageablauf,
den Sie bei lhrer Bestellung erhalten haben.

b2 1]

Fir das ,,Bogenmodul mit beleuchteter Vorderseite*** sind 3 Dateien zu liefern

\orderseite RUckseite

o o

Hinterleuchtet : HV96x250-L-N°-R Hinterleuchtet : HV96x250-L-N°-V
Non-lumineux : HV96x250-N°-R Non-lumineux : HV96x250-N°-V
Dach

HV96x240-N°

PBI—IOPBmiL
** Das Modul ist schwenkbar, um die Rlckseite zu beleuchten



HMV596-L - Mdodulo con arco con cara

delantera luminosa**

Nombra los ficheros como indicado en los siguientes planes, y complétalo con una cifra en vez de N°.
Esta cifra corresponde al numero del mdédulo, indicado en la cronologia de montaje
que te facilitamos en el momento del pedido.

Para el Mddulo con arco con cara delantera luminosa**,
debes facilitar 3 ficheros como indicado aqui abajo.

RECTO VERSO

o o

Luminoso : HV96x250-L-N°-R Luminoso : HV96x250-L-N°-V
No luminoso : HV96x250-N°-R No luminoso : HV96x250-N°-V
VELUM

HV96x240-N°

pancwamiL

** Posibilidad de girar el médulo para que la cara trasera sea luminosa N-line



